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DMX príslušenstvo, ktoré umožní vybudovať bezpečný a spoľahlivý rozvod DMX signálu pri trvalej inštalácii v divadlách, štúdiách, koncertných sálach, múzeách atď. 
Tak isto umožní bezpečné použitie DMX linky pri touring akciách. Špecialitou švajčiarsko-holandskej firmy ELC je tiež rádiové bezdrôtové ovládanie kanálov DMX. 
Toto ocenia osvetľovači a dizajnéri pri práci na javisku a v teréne. Nepostrádateľné v náročných inštaláciách je zálohovanie dát DMX s možnosťou paralelného alebo 
samostatného behu zálohy. Šikovné pre praktické použitie sú taktiež merger – zlučovače dvoch DMX signálov s možnosťou nastavenia preferencie zmeny. V praxi 
sa veľmi dobre osvedčili DMX recordery. Slúžia pre uchovávanie a prehrávanie scén alebo ich súborov – show. Vhodné pre aplikácie typu výstava, demo program 
s opakovaním, v spolupráci s Matrix mixérom ELC 4×4 je možné synchronizovať show so zvukom a videom atď.

ELC 4×4 audio matrix-mixer
modul pre spúšťanie, prevádzku a synchronizáciu zvuku a svetla, vhodné pre múzeá, diskotéky, koncerty, 
demo show, všetky XLR

ELC dmxPOINT
unikátny univerzálny digital merger/router/splitter, programovateľné funkcie, nastavenie priorít, vhodné pre bezpečné 
použitie DMX zdroja

ELC miniSTORE
DMX show recorder/player

ELC splitter 1 –> 4
rozbočovač DMX 4násobný, opticky izolované výstupy, 
LED indikácia DMX, M10 pre montáž na rampu, XLR 3 alebo 5 pinov

obj. č. typ popis cena
Sk bez DPH

cena
Sk s DPH

cena
Kč bez DPH

cena
Kč s DPH

Sidekick
124005 ELC SIDEKICK univerzální programovatelný faderboard, 10 potenciometrů, 37 tlačítek, 1×encoder, možnost konfigurace pro různé 

PC/DMX 512 ovládací software 

40 116,– 47 738,– 32 092,– 38 190,–

bezdrátové systémy
124010 ELC focusHAND2 bezdrátový ovládací systém pro ovládání a fokusování svítidel, možnost výběru kanálů 1–512 nebo 513–1 024, 

DMX input i output, sada obsahuje ruční vysílač a stolní přijímač , 1/2 U

37 721,– 44 888,– 30 176,– 35 910,–

124012 ELC focusBRAIN bezdrátový ovládací systém pro ovládání a fokusování svítidel, možnost výběru kanálů 1–512 nebo 513–1 024, 

DMX input i output, merging signálů pult/ovládání HTTP, 30 pamětí, X-fade, sada obsahuje ruční vysílač a 1 U přijímač 

53 288,– 63 413,– 42 630,– 50 730,–

124016 ELC dálkový ovladač pro focusHAND samostatný ovladač/vysílač 19 160,– 22 800,– 15 328,– 18 240,–

124018 ELC dálkový ovladač pro focusBRAIN samostatný ovladač/vysílač 19 160,– 22 800,– 15 328,– 18 240,–

architektonické nástěnné ovladače
124025 ELC AC612 mini DMX controller DMX ovladač pro krátké sekvence DMX 512, 6 nebo 12 kanálů DMX 512, 12 scén, vhodné pro trvalou instalaci, 

montáž na zeď

11 675,– 13 894,– 9 340,– 11 115,–

124026 ELC AC612XL mini DMX controller DMX ovladač pro krátké frekvence DMX 512, až 12 kanálů DMX 512, 12 scén, řazení LPT, vhodné pro trvalou instalaci, 

montáž na zeď

11 675,– 13 894,– 9 340,– 11 115,–

audio matrix
124030 ELC 4×4 audio matrix-mixer modul pro spouštění a synchronizaci zvuku, světel, videa, opony atd, 1 U, použitelné pro muzea, diskotéky a divadlo, 

řídicí signál DMX 512

36 523,– 43 463,– 29 218,– 34 770,–

DMX recordér
124040 ELC showSTORE MkII Real-time DMX show recorder/player, 99 programů, 99 kroků, PC control, 2 GB – až 26 hodin, Real time clock + timer, 

simultánní běh až 4 show, HTTP merge, 1 H, efektivní zálohování DMX pultu

55 683,– 66 263,– 44 546,– 53 010,–

124041 ELC showSTORE ST Real-time DMX show recorder/player, 99 programů, 99 kroků, PC control, 2 GB – až 26 hodin, Real time clock + timer, 

simultánní běh až 4 show, HTTP merge, 1 H, záloha na SD kartu, efektivní zálohování DMX pultu

55 683,– 66 263,– 44 546,– 53 010,–

124046 ELC miniSTORE MKII DMX 512 recorder/player, až 512 kanálů, vhodné pro přehrávání krátkých sekvencí, 1/2 rack, 1 U 19 758,– 23 513,– 15 807,– 18 810,–

DMX distributory
124050 ELC merger 2–>1 slučovač DMX signálů LTP i HTP, určeno pro souběžné ovládání ze 2 pultů, nastavitelná přednost povelů, 1/2 rack, 1 U 17 363,– 20 663,– 13 891,– 16 530,–

124055 ELC dmxPOINT unikátní univerzální digital merger/router/splitter, programovatelné funkce, nastavení priorit, vhodné pro bezpečné použití 

DMX zdroje

36 523,– 43 463,– 29 218,– 34 770,–

124056 ELC dmxPOINT FI unikátní univerzální digital merger/router/splitter, programovatelné funkce, nastavení priorit, vhodné pro bezpečné použití 

DMX zdroje, plně oddělené/izolované výstupy

45 504,– 54 150,– 36 403,– 43 320,–

124060 ELC splitter 1–>4 rozbočovač DMX 4násobný, opticky izolované výstupy, LED indikace DMX, M10 pro montáž na rampu, XLR 3 nebo XLR 5 14 968,– 17 813,– 11 975,– 14 250,–

dmXLAN ethernet
124070 ELC dmXLAN node4 DMX 512/ethernet node 4 DMX in + 4 DMX out, RS-232 port, 1×ETHERCON, LCD, XLR 5, rack 1 U 51 492,– 61 275,– 41 193,– 49 020,–

124075 ELC dmXLAN node2 DMX 512/ethernet node 2 DMX in nebo out, 3×encoder pro výběr adresy, 1×ETHERCON, 1/2 rack, 1 U 34 727,– 41 325,– 27 782,– 33 060,–

124085 ELC dmXLAN node1 TM DMX 512/ethernet node 1×XLR5 male, instalace na konstrukci, 4×tlačítko na programování, 1×ETHERCON 19 758,– 23 513,– 15 807,– 18 810,–

124086 ELC dmXLAN node1 TF DMX 512/ethernet node 1×XLR5 feme, instalace na konstrukci, 4×tlačítko na programování, 1×ETHERCON 19 758,– 23 513,– 15 807,– 18 810,–

124087 ELC dmXLAN node1 WM DMX 512/ethernet node 1×XLR5 male, instalace na stěnu, 4×tlačítko na programování, 1×ETHERCON 19 758,– 23 513,– 15 807,– 18 810,–

124088 ELC dmXLAN node1 WF DMX 512/ethernet node 1×XLR5 female, instalace na stěnu, 4×tlačítko na programování, 1×ETHERCON 19 758,– 23 513,– 15 807,– 18 810,–

124083 ELC dmXLAN switch5 + 24VDC profesionální ethernet switch, 5 portů, 10/100 Mbps, montáž na konstrukci 18 561,– 22 088,– 14 849,– 17 670,–

světelná
technika

81

veronika
Textový rámeček
Od 1.4.2007 SNIŽUJEMEceny v Kč -5%ceny v SK -12%




