
obj. č. popis cena 
SK bez DPH

cena 
SK s DPH

cena 
Kč bez DPH

cena 
Kč s DPH

multipinové konektory
10 pinů

70.300.1040* zásuvkový díl 400 V, 16 A, 2,5 mm 180,– 214,– 144,– 171,–

70.310.1040* vidlicový díl 400 V, 16 A, 2,5 mm 179,– 213,– 143,– 170,–

70.320.1028* panelový kryt otevřený 271,– 323,– 217,– 258,–

70.330.1028 panelový kryt uzavřený, 2×PG16 z boku 532,– 633,– 425,– 506,–

70.331.1028 panelový kryt uzavřený, PG16 z boku 386,– 459,– 308,– 367,–

70.325.1028 panelový kryt s víčkem 393,– 468,– 314,– 374,–

70.340.1028 panelový kryt uzavřený s víčkem, 2×PG16 z boku 583,– 694,– 466,– 555,–

70.341.1028 panelový kryt uzavřený s víčkem, PG16 z boku 523,– 623,– 418,– 498,–

70.350.1028* kabelový kryt, boční vývod PG16 246,– 293,– 197,– 234,–

70.352.1028 kabelový kryt, zadní vývod PG16 246,– 293,– 197,– 234,–

70.355.1028 kabelový kryt s uzávěry, boční vývod PG16 370,– 440,– 296,– 352,–

70.357.1028 kabelový kryt s uzávěry, zadní vývod PG16 370,– 440,– 296,– 352,–

Z5.508.6928 PG16 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 90,– 108,– 72,– 86,–

Z7.409.7156 ochranné víčko pro 10pólový konektor 126,– 150,– 101,– 120,–

07.409.7156 ochranné víčko pro 10pólový konektor s uzávěry 85,– 101,– 68,– 81,–

Vzorová sestava kabel-panel složená z položek označených * 875,– 1 041,– 700,– 833,–

16 pinů
70.300.1640* zásuvkový díl 400 V, 16 A, 2,5 mm 234,– 279,– 187,– 223,–

70.310.1640* vidlicový díl 400 V, 16 A, 2,5 mm 231,– 275,– 185,– 220,–

70.320.1628* panelový kryt otevřený 280,– 334,– 224,– 267,–

70.330.1628 panelový kryt uzavřený, 2×PG21 z boku 562,– 669,– 450,– 535,–

70.331.1628 panelový kryt uzavřený, PG21 z boku 449,– 534,– 359,– 427,–

70.325.1628 panelový kryt s víčkem 361,– 430,– 289,– 344,–

70.340.1628 panelový kryt uzavřený s víčkem, 2×PG21 z boku 640,– 761,– 512,– 609,–

70.341.1628 panelový kryt uzavřený s víčkem, PG21 z boku 572,– 681,– 458,– 545,–

70.350.1628* kabelový kryt, boční vývod PG21 264,– 314,– 211,– 251,–

70.352.1628 kabelový kryt, zadní vývod PG21 268,– 319,– 214,– 255,–

70.355.1628 kabelový kryt s uzávěry, boční vývod PG21 362,– 431,– 290,– 345,–

70.357.1628 kabelový kryt s uzávěry, zadní vývod PG21 367,– 436,– 293,– 349,–

Z5.508.7028 PG21 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 104,– 124,– 83,– 99,–

Z7.409.7256 ochranné víčko pro 16 nebo 40pólový konektor 137,– 163,– 109,– 130,–

07.409.7256 ochr. víčko pro 16 nebo 40pólový konektor s uzávěry 95,– 113,– 76,– 90,–

Vzorová sestava kabel-panel složená z položek označených * 1 010,– 1 201,– 808,– 961,–

24 pinů
70.300.2440* zásuvkový díl 400 V, 16 A, 2,5 mm 317,– 378,– 254,– 302,–

70.310.2440* vidlicový díl 400 V, 16 A, 2,5 mm 350,– 416,– 280,– 333,–

70.320.2428* panelový kryt otevřený 310,– 369,– 248,– 295,–

70.325.2428 panelový kryt s víčkem 454,– 540,– 363,– 432,–

70.350.2428* kabelový kryt, boční vývod PG21 381,– 454,– 305,– 363,–

70.352.2428 kabelový kryt, zadní vývod PG29 438,– 521,– 350,– 417,–

70.355.2428 kabelový kryt s uzávěry, boční vývod PG21 541,– 644,– 433,– 515,–

70.357.2428 kabelový kryt s uzávěry, zadní vývod PG29 598,– 711,– 478,– 569,–

Z5.508.7028 PG21 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 104,– 124,– 83,– 99,–

Z5.508.7128 PG29 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 111,– 133,– 89,– 106,–

Z7.409.7356 ochranné víčko pro 24 nebo 64pólový konektor 153,– 183,– 123,– 146,–

07.409.7356 ochr. víčko pro 24 nebo 64pólový konektor s uzávěry 109,– 130,– 87,– 104,–

Vzorová sestava kabel-panel složená z položek označených * 1 358,– 1 616,– 1 087,– 1 293,–

25 pinů
73.700.2553* zásuvkový díl bez kontaktů 250 V, 10A 196,– 234,– 157,– 187,–

73.710.2553* vidlicový díl bez kontaktů 250 V, 10 A 193,– 230,– 155,– 184,–

02.124.1029* kontakt dutinka pro průřez 0,5–1,5 mm 12,– 14,– 9,– 11,–

05.544.1029* kontakt kolík pro průřez 0,5–1,5 mm 11,– 13,– 8,– 10,–

76.320.2528* panelový kryt otevřený 288,– 343,– 230,– 274,–

76.330.2528 panelový kryt uzavřený, 2×PG16 z boku 472,– 561,– 377,– 449,–

76.334.2528 panelový kryt uzavřený, 2×PG21 z boku 502,– 598,– 402,– 478,–

76.331.2528 panelový kryt uzavřený, PG16 z boku 395,– 470,– 316,– 376,–

76.335.2528 panelový kryt uzavřený, PG21 z boku 442,– 526,– 354,– 421,–

76.325.2528 panelový kryt s víčkem 837,– 996,– 670,– 797,–

76.350.2528* kabelový kryt, boční vývod PG16 324,– 385,– 259,– 308,–

76.353.2528 kabelový kryt, boční vývod PG21 331,– 394,– 265,– 315,–

76.352.2528 kabelový kryt, zadní vývod PG16 381,– 454,– 305,– 363,–

76.354.2528 kabelový kryt, zadní vývod PG21 426,– 508,– 341,– 406,–

Z5.508.6928 PG16 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 96,– 114,– 76,– 91,–

Z5.508.7028 PG21 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 104,– 124,– 83,– 99,–

Vzorová sestava kabel-panel složená z položek označených * 1 553,– 1 848,– 1 242,– 1 478,–
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40 pinů
73.700.4058* zásuvkový díl bez kontaktů 250 V, 10 A 236,– 281,– 189,– 225,–

73.710.4058* vidlicový díl bez kontaktů 250 V, 10 A 236,– 281,– 189,– 225,–

02.124.1029* kontakt dutinka pro průřez 0,5–1,5 mm 12,– 14,– 9,– 11,–

05.544.1029* kontakt kolík pro průřez 0,5–1,5 mm 11,– 13,– 8,– 10,–

70.320.1628* panelový kryt otevřený 280,– 334,– 224,– 267,–

73.330.4028 panelový kryt uzavřený, 2×PG21 z boku 618,– 735,– 494,– 588,–

73.334.4028 panelový kryt uzavřený, 2×PG29 z boku 651,– 775,– 521,– 620,–

73.331.4028 panelový kryt uzavřený, PG21 z boku 597,– 710,– 477,– 568,–

73.335.4028 panelový kryt uzavřený, PG29 z boku 625,– 744,– 500,– 595,–

70.325.1628 panelový kryt s víčkem 361,– 430,– 289,– 344,–

73.340.4028 panelový kryt uzavřený s víčkem, 2×PG21 z boku 660,– 785,– 528,– 628,–

73.344.4028 panelový kryt uzavřený s víčkem, 2×PG29 z boku 693,– 825,– 555,– 660,–

73.341.4028 panelový kryt uzavřený s víčkem, PG21 z boku 639,– 760,– 511,– 608,–

73.345.4028 panelový kryt uzavřený s víčkem, PG29 z boku 667,– 794,– 534,– 635,–

73.350.4028* kabelový kryt, boční vývod PG21 360,– 429,– 288,– 343,–

73.353.4028 kabelový kryt, boční vývod PG29 403,– 480,– 323,– 384,–

73.352.4028 kabelový kryt, zadní vývod PG29 461,– 549,– 369,– 439,–

73.355.4028 kabelový kryt s uzávěry, boční vývod PG21 544,– 648,– 435,– 518,–

73.358.4028 kabelový kryt s uzávěry, boční vývod PG29 461,– 549,– 369,– 439,–

73.357.4028 kabelový kryt s uzávěry, zadní vývod PG29 480,– 571,– 384,– 457,–

Z5.508.7028 PG21 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 104,– 124,– 83,– 99,–

Z5.508.7128 PG29 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 111,– 133,– 89,– 106,–

Vzorová sestava kabel-panel složená z položek označených * 1 996,– 2 375,– 1 597,– 1 900,–

64 pinů
73.700.6458* zásuvkový díl bez kontaktů 250 V, 10 A 239,– 285,– 192,– 228,–

73.710.6458* vidlicový díl bez kontaktů 250 V, 10 A 239,– 285,– 192,– 228,–

02.124.1029* kontakt dutinka pro průřez 0,5–1,5 mm 12,– 14,– 9,– 11,–

05.544.1029* kontakt kolík pro průřez 0,5–1,5 mm 11,– 13,– 8,– 10,–

70.320.2428* panelový kryt otevřený 310,– 369,– 248,– 295,–

73.330.6428 panelový kryt uzavřený, 2×PG21 z boku 549,– 654,– 439,– 523,–

73.334.6428 panelový kryt uzavřený, 2×PG29 z boku 562,– 669,– 450,– 535,–

73.331.6428 panelový kryt uzavřený, PG21 z boku 584,– 695,– 467,– 556,–

73.335.6428 panelový kryt uzavřený, PG29 z boku 541,– 644,– 433,– 515,–

70.325.2428 panelový kryt s víčkem 454,– 540,– 363,– 432,–

73.340.6428 panelový kryt uzavřený s víčkem, 2×PG21 z boku 713,– 849,– 571,– 679,–

73.344.6428 panelový kryt uzavřený s víčkem, 2×PG29 z boku 692,– 824,– 554,– 659,–

73.341.6428 panelový kryt uzavřený s víčkem, PG21 z boku 642,– 764,– 513,– 611,–

73.345.6428 panelový kryt uzavřený s víčkem, PG29 z boku 721,– 858,– 576,– 686,–

73.350.6428* kabelový kryt, boční vývod PG21 423,– 504,– 339,– 403,–

73.353.6428 kabelový kryt, boční vývod PG29 476,– 566,– 381,– 453,–

73.352.6428 kabelový kryt, zadní vývod PG29 509,– 606,– 408,– 485,–

73.355.6428 kabelový kryt s uzávěry, boční vývod PG21 476,– 566,– 381,– 453,–

73.358.6428 kabelový kryt s uzávěry, boční vývod PG29 521,– 620,– 417,– 496,–

73.357.6428 kabelový kryt s uzávěry, zadní vývod PG29 609,– 725,– 487,– 580,–

Z5.508.7028 PG21 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 104,– 124,– 83,– 99,–

Z5.508.7128 PG29 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 111,– 133,– 89,– 106,–

Z7.409.7356 ochranné víčko pro 24 nebo 64pólový konektor 153,– 183,– 123,– 146,–

07.409.7356 ochr. víčko pro 24 nebo 64pólový konektor s uzávěry 109,– 130,– 87,– 104,–

Vzorová sestava kabel-panel složená z položek označených * 2 624,– 3 123,– 2 099,– 2 498,–

108 pinů
CDDF108* ILME, zásuvkový díl bez kontaktů 460,– 548,– 368,– 438,–

CDDM108* ILME, vidlicový díl bez kontaktů 460,– 548,– 368,– 438,–

CDFA 0,5* ILME, kontakt dutinka 12,– 14,– 9,– 11,–

CDMA 0,5* ILME, kontakt kolík 12,– 14,– 9,– 11,–

70.320.2428* panelový kryt otevřený 310,– 369,– 248,– 295,–

73.330.6428 panelový kryt uzavřený, 2×PG21 z boku 549,– 654,– 439,– 523,–

73.334.6428 panelový kryt uzavřený, 2×PG29 z boku 562,– 669,– 450,– 535,–

73.331.6428 panelový kryt uzavřený, PG21 z boku 584,– 695,– 467,– 556,–

73.335.6428 panelový kryt uzavřený, PG29 z boku 541,– 644,– 433,– 515,–

70.325.2428 panelový kryt s víčkem 454,– 540,– 363,– 432,–

73.340.6428 panelový kryt uzavřený s víčkem, 2×PG21 z boku 713,– 849,– 571,– 679,–

73.344.6428 panelový kryt uzavřený s víčkem, 2×PG29 z boku 692,– 824,– 554,– 659,–

73.341.6428 panelový kryt uzavřený s víčkem, PG21 z boku 642,– 764,– 513,– 611,–

73.345.6428 panelový kryt uzavřený s víčkem, PG29 z boku 721,– 858,– 576,– 686,–

73.350.6428* kabelový kryt, boční vývod PG21 423,– 504,– 339,– 403,–

73.353.6428 kabelový kryt, boční vývod PG29 476,– 566,– 381,– 453,–

73.352.6428 kabelový kryt, zadní vývod PG29 509,– 606,– 408,– 485,–

73.355.6428 kabelový kryt s uzávěry, boční vývod PG21 476,– 566,– 381,– 453,–

73.358.6428 kabelový kryt s uzávěry, boční vývod PG29 521,– 620,– 417,– 496,–

73.357.6428 kabelový kryt s uzávěry, zadní vývod PG29 609,– 725,– 487,– 580,–

Z5.508.7028 PG21 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 104,– 124,– 83,– 99,–

Z5.508.7128 PG29 trychtýř, ochrana proti vytržení kabelu 111,– 133,– 89,– 106,–

Z7.409.7356 ochranné víčko pro 24 nebo 64pólový konektor 153,– 183,– 123,– 146,–

07.409.7356 ochr. víčko pro 24 nebo 64pólový konektor s uzávěry 109,– 130,– 87,– 104,–

Vzorová sestava kabel-panel složená z položek označených * 4 149,– 4 938,– 3 319,– 3 950,–

zvuková
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