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Based on Experience
model koncepce osazení povrchová úprava příkon

W
ciltlivost

dB
impedance

Ω

dvoupásmové kompaktní boxy
NDM101 10”+1” wave guide LF: B&C 1OHPL64, HF: B&C DE12, A9090m koberec 250 97 8

NDM101 10”+1” wave guide LF: B&C 1OHPL64, HF: B&C DE12, A9090m lak 250 97 8

MT2101 2×10”+1” LF: B&C 10HPL64, HF: Fane CD150N, A1060 koberec 500 100 4

MT2101 2×10”+1” LF: B&C 10HPL64, HF: Fane CD150N, A1060 lak 500 100 4

MT121M/HPL2 12”+1” wave guide LF: B&C 12HPL76, HF: B&C DE500, A9090 koberec 400 98 8/4

MT121M/HPL2 12”+1” wave guide LF: B&C 12HPL76, HF: B&C DE500, A9090 lak 400 98 8/4

ND121 12”+1” asym LF: B&C 12NDL76, HF: B&C DE400, A70/1260 koberec 450 98 8

ND121 12”+1” asym LF: B&C 12NDL76, HF: B&C DE400, A70/1260 lak 450 98 8

NDM122 12”+1,4” CD LF: B&C 12NDL76, HF: RCF ND3030T3, B8575 koberec 500 98 8

NDM122 12”+1,4” CD LF: B&C 12NDL76, HF: RCF ND3030T3, B8775 lak 500 98 8

MT2121/MH 2×12” 2 1/2 pásma+1” CD LF1: B&C 12HPL76, LF2: B&C 12MH32, HF: Fane CD150N, A9060 koberec 600 100 4

MT2121/MH 2×12” 2 1/2 pásma+1” CD LF1: B&C 12HPL76, LF2: B&C 12MH32, HF: Fane CD150N, A9060 lak 600 100 4

MT2122/PLB 2×12”+2” CD LF: B&C 12PLB76, HF: B&C DE750, ME60 koberec 800 101 4

MT2122/PLB 2×12”+2” CD LF: B&C 12PLB76, HF: B&C DE750, ME60 lak 800 101 4

MT2122/HPL 2×12”+2” CD LF: B&C 12HPL76, HF: B&C DE950 – NdFeB, ME60 koberec 800 101 4

MT2122/HPL 2×12”+2” CD LF: B&C 12HPL76, HF: B&C DE950 – NdFeB, ME60 lak 800 101 4

MT151M/PLB 15”+1” modifikovaná CD LF: B&C 15PLB76, HF: B&C DE250, A7570 koberec 450 100 8

MT151M/PLB 15”+1” modifikovaná CD LF: B&C 15PLB76, HF: B&C DE250, A7570 lak 450 100 8

ND151 15”+1” CD LF: B&C 15NDL76, HF: B&C DE400, A1160 koberec 550 99 8

ND151 15”+1” CD LF: B&C 15NDL76, HF: B&C DE400, A1160 koberec 550 99 8

NDM152 15”+1,4” CD LF: B&C 15NW76, HF: B&C ND3030T3, B8575 koberec 700 99 8

NDM152 15”+1,4” CD LF: B&C 15NW76, HF: B&C ND3030T3, B8575 koberec 700 99 8

CL118 18”+1” CD LF: DAS 18P, HF: B&C DE200, A8065 koberec 450 97 8

třípásmové boxy
MT3212 2×12”+8” horn+1” CD LF: DAS 12P, MF: B&C 8PL21, D7065 ,HF: B&C DE250, A1140 koberec 1 000 102 4

MT3212 2×12”+8” horn+1” CD LF: DAS 12P, MF: B&C 8PL21, D7065 ,HF: B&C DE250, A1140 lak 1 000 102 4

basové a subbasové boxy
MT18SUB/X 18” hornflex RCF: LF18X400 koberec 1 000 103 8

MT18SUB/X 18” hornflex RCF: LF18X400 lak 1 000 103 8

MT18SUB/PZB 18” hornflex LF: B&C 18PZB100 koberec 700 102 8/4

MT18SUB/PZB 18” hornflex LF: B&C 18PZB100 lak 700 102 8/4

MT118 18” bassreflex LF: B&C 18PS76 koberec 700 98 8

MT118 18” bassreflex LF: B&C 18PS76 lak 700 98 8

MT18BT 18” basshorn LF: PD PD.188 koberec 600 103 8

MT18BT 18” basshorn LF: PD PD.188 lak 600 103 8

MT215/X 2×15” BP LF: RCF LF15X400 koberec 1 600 106 4

MT215/X 2×15” BP LF: RCF LF15X400 lak 1 600 106 4

MT215/G 2×15” BP LF: RCF LF15G401 koberec 1 600 106 4

MT215/G 2×15” BP LF: RCF LF15G401 lak 1 600 106 4

MT15BT 15” basshorn LF: PD PD.158 koberec 600 104 8

MT15BT 15” basshorn LF: PD PD.158 lak 600 104 8

MT12BT/NW 12” long basshorn LF: B&C 12NW100 koberec 1 000 104 8

MT12BT/NW 12” long basshorn LF: B&C 12NW100 lak 1 000 104 8

model koncepce osazení elektrické díly příkon
W

ciltlivost
dB

impedance
Ω

stavebnice
EM121 – Kit 12”+1” LF: EM Delta 12, HF: B&C DE12, A8080 2 ks 601315, výhybka s kabeláží 300 97 8

EM151 – Kit 15”+1” LF: EM Delta 15, HF: Selenium D210TI, HM25-25 2 ks 601315, výhybka s kabeláží 350 100 8

EM215 – Kit 2×15”+1,4” LF: 2×EM Delta 15, HF: B&C DE610, B8575 2 ks 601315, výhybka s kabeláží 600 100 4

EM15Bass – Kit 15” basshorn LF: EM Kappa 15LF 2 ks 601315 450 102 8
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MT121M/HPL2

MT2122/PLB

EM151 – Kit MT2122

Megaton snad už nemusíme představovat, má tak pevné místo na českém a slovenském trhu, že ho mnozí pokládají za normální 
světovou značku  a nepotřebují ani vědět, že jsme si kdysi tento název zvolili pro reprosoustavy (a některé jejich komponenty), 
které jsme museli začít sami vyrábět, protože je nebylo možné za přijatelnou cenu anebo vůbec koupit. Také změny v letošním 
ceníku jsou vyvolány potřebou být v dotyku s posledním vývojem a větší podíl reproduktorů s NdFeB magnety, spolu s novým 
designem řady modelů, jsou přímým důsledkem zvětšující se náročnosti našich zákazníků.

Based on Experience
frekvenční rozsah vyzařovací

úhel
rozměry

mm
hmotnost

kg
cena

Sk bez DPH
cena

Sk s DPH
cena

Kč bez DPH
cena

Kč s DPH
model

3 dB –10 dB

dvoupásmové kompaktní boxy
120–18 000 Hz 80 Hz kónický×90° 530×305×295 10 11 240,– 13 375,– 8 992,– 10 700,– NDM101
120–18 000 Hz 80 Hz kónický×90° 530×305×295 10 11 386,– 13 549,– 9 108,– 10 839,– NDM101
150–17 000 Hz 120 Hz 100°60° 760×330×290 17 18 454,– 21 960,– 14 763,– 17 568,– MT2101
150–17 000 Hz 120 Hz 100°×60° 760×330×290 17 18 744,– 22 305,– 14 995,– 17 844,– MT2101
120–24 000 Hz 85 Hz kónický×90° 610×395×360 15,5 15 527,– 18 478,– 12 422,– 14 782,– MT121M/HPL2
120–24 000 Hz 85 Hz kónický×90° 610×395×360 15,5 15 672,– 18 650,– 12 538,– 14 920,– MT121M/HPL2
120–20 000 Hz 85 Hz 70°–120°×60° 580×357×380 14 15 034,– 17 890,– 12 027,– 14 312,– ND121
120–20 000 Hz 85 Hz 70°–120°×60° 580×360×375 14 15 180,– 18 064,– 12 144,– 14 451,– ND121
120–19 000Hz 85 Hz 85°×75° 580×360×375 18 19 778,– 23 536,– 15 823,– 18 829,– NDM122
120–19 000Hz 85 Hz 85°×75° 580×360×375 18 20 029,– 23 835,– 16 024,– 19 068,– NDM122
150–17 000 Hz 95 Hz 100°×60° 970×400×400 30,5 22 097,– 26 295,– 17 677,– 21 036,– MT2121/MH
150–17 000 Hz 95 Hz 100°×60° 970×400×400 30,5 22 242,– 26 468,– 17 793,– 21 174,– MT2121/MH
120–19 000 Hz 80 Hz 60°×40° 1 050×400×400 45 27 308,– 32 496,– 21 846,– 25 997,– MT2122/PLB
120–19 000 Hz 80 Hz 60°×40° 1 050×400×400 45 27 453,– 32 669,– 21 962,– 26 135,– MT2122/PLB
120–20 000 Hz 80 Hz 60°×40° 1 050×400×400 32 31 110,– 37 021,– 24 888,– 29 617,– MT2122/HPL
120–20 000 Hz 80 Hz 60°×40° 1 050×400×400 32 31 255,– 37 194,– 25 004,– 29 755,– MT2122/HPL
110–18 000 Hz 75 Hz 90°×70° 755×490×380 31 16 192,– 19 269,– 12 954,– 15 415,– MT151M/PLB
110–18 000 Hz 75 Hz 90°×70° 755×490×380 31 16 337,– 19 441,– 13 070,– 15 553,– MT151M/PLB
100–20 000 Hz 65 Hz 110°×60° 675×460×460 27 17 300,– 20 588,– 13 840,– 16 470,– ND151
100–20 000 Hz 65 Hz 110°×60° 675×460×460 27 17 446,– 20 761,– 13 957,– 16 609,– ND151
100–19 000 Hz 65 Hz 80°×70° 675×460×485 30 23 328,– 27 760,– 18 662,– 22 208,– NDM152
100–19 000 Hz 65 Hz 80°×70° 675×460×485 30 23 695,– 28 198,– 18 956,– 22 558,– NDM152
100–21 000 Hz 55 Hz 80°×65° 875×590×570 36 14 379,– 17 111,– 11 503,– 13 689,– CL118

třípásmové boxy
120–19 000 Hz 75 Hz 100°×45° 1 125×485×480 53 23 790,– 28 310,– 19 032,– 22 648,– MT3212
120–19 000 Hz 75 Hz 100°×45° 1 125×485×480 53 23 936,– 28 484,– 19 149,– 22 787,– MT3212

basové a subbasové boxy
60–300 Hz 35 Hz - 800×600×600 58 17 492,– 20 815,– 13 993,– 16 652,– MT18SUB/X
60–300 Hz 35 Hz - 800×600×600 58 17 782,– 21 160,– 14 225,– 16 928,– MT18SUB/X
60–300 Hz 35 Hz - 800×600×600 57,5 15 351,– 18 268,– 12 281,– 14 614,– MT18SUB/PZB
60–300 Hz 35 Hz - 800×600×600 57,5 15 641,– 18 613,– 12 513,– 14 890,– MT18SUB/PZB
50–150 Hz 35 Hz - 543×588×753 43 12 808,– 15 241,– 10 246,– 12 193,– MT118
50–150 Hz 35 Hz - 543×588×753 43 12 953,– 15 414,– 10 362,– 12 331,– MT118
80–150 Hz 45 Hz - 690×680×510 51 18 368,– 21 858,– 14 694,– 17 486,– MT18BT
80–150 Hz 45 Hz - 690×680×510 51 18 513,– 22 030,– 14 810,– 17 624,– MT18BT
70–150 Hz 35 Hz - 640×800×720 27 770,– 33 046,– 22 216,– 26 437,– MT215/X
70–150 Hz 35 Hz - 640×800×720 28 061,– 33 393,– 22 449,– 26 714,– MT215/X
70–150 Hz 35 Hz - 640×800×720 21 678,– 25 796,– 17 342,– 20 637,– MT215/G
70–150 Hz 35 Hz - 640×800×720 21 969,– 26 143,– 17 575,– 20 914,– MT215/G
65–250 Hz 45 Hz - 760×440×760 57 16 611,– 19 768,– 13 289,– 15 814,– MT15BT
65–250 Hz 45 Hz - 760×440×760 57 16 756,– 19 940,– 13 405,– 15 952,– MT15BT
50–150 Hz 40 Hz - 914×474×914 68 18 144,– 21 591,– 14 515,– 17 273,– MT12BT/NW
50–150 Hz 40 Hz - 914×474×914 68 18 580,– 22 110,– 14 864,– 17 688,– MT12BT/NW

frekvenční rozsah mechanické díly vyzařovací
úhel

rozměry
mm

hmotnost
kg

cena
Sk bez DPH

cena
Sk s DPH

cena
Kč bez DPH

cena
Kč s DPH

model

stavebnice
120–18 000 Hz 1 ks 620314, 1 ks 620541 80°×80° 640×410×370 19 6 920,– 8 235,– 5 536,– 6 588,– EM121 – Kit
120–20 000 Hz 2 ks 620314, 1 ks 620541 80°50° 760×510×460 30 7 456,– 8 873,– 5 965,– 7 098,– EM151 – Kit
120–17 500 Hz 2 ks 620328 85°40° 1 260×510×490 44 13 707,– 16 311,– 10 966,– 13 049,– EM215 – Kit

85–250 Hz 2 ks 620314 - 740×460×600 45 5 862,– 6 976,– 4 690,– 5 581,– EM15Bass – Kit

Uvedené ceny stavebnic Megaton jsou včetně dodávané překližky formátované na přesné rozměry pro stavbu reproboxů.
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