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Bez spojení není velení. Klasická komunikace „po drátech“ se i v nejnáročnějších podmínkách ukazuje být často nejspolehlivější.

obj. č. typ popis Kč bez DPH Kč s DPH

kabelová komunikace
310005 MS-100 Master Station 1kanálová master stanice, pro max. 14 beltpacků, výrazné signal. světlo, vypínatelná akustická signal., konektor XLR 4 pro sluchátka s 

mikrofonem, line OUT, 2×BNC konektor pro lampičku, cigaretový zapalovač, 19”, 1 U
11 580,– 13 780,–

310007 MS-200 Master Station 2kanálová master stanice, volba kanálů A, B nebo A+B, max. 14 beltpacků (oba kanály dohromady), samostatná signal. pro jednotlivé kanály, 
vypínatelná akustická signal., konektor XLR 4 pro sluchátka s mikrofonem, mic/line IN, line IN, line OUT, 19”, 1 U

17 392,– 20 696,–

310010 BP-100 Belt Pack 1kanálový beltpack, vypínatelná akustická signal., konektory: XLR 4 pro sluchátka s mikrofonem, XLR 3M a XLR 3F pro interkomovou linku 3 889,– 4 628,–

310011 BP-100V Belt Pack 1kanálový beltpack, vibrační vyzvánění, bez bzučáku, konektory: XLR 4 pro sluchátka s mikrofonem, XLR 3M a XLR 3F pro interkomovou linku, 
externí vibrační měnič: 50×40×20 mm, kabel 80 cm, Jack 3,5 mm

4 282,– 5 096,–

310012 CP-100 Loudspeaker Station 1kanálová interkomová/master stanice s hlasitým odposlechem, vypínatelný reproduktor, vypínatelná akustická signal., konektor XLR 4 pro 
sluchátka s mikrofonem, mic IN, při použití jako hlasitá interkomová stanice stačí napájení z master stanice, s externí

6 511,– 7 748,–

310014 LP-100 Signal Light výrazné signalizační světlo 1 704,– 2 028,–

310030 RME-100 adaptér pro 19” montáž CP–100 634,– 754,–

310031 WMK-100 adaptér pro nástěnnou montáž CP–100 655,– 780,–
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obj. č. typ popis Kč bez DPH Kč s DPH

sluchátka AXXENT
310020 K-800 sluchátka s mikrofonem 2 sluchátka s mikrofonem, potlačení okolního hluku 16 dBA, váha 270 g 3 540,– 4 212,–

310022 K-800E sluchátko s mikrofonem 1 sluchátko s mikrofonem, potlačení okolního hluku 16 dBA, váha 200 g 2 753,– 3 276,–

310024 K-900 sluchátka s mikrofonem 2 sluchátka s mikrofonem, potlačení okolního hluku 25 dBA, studiová kvalita, váha 350 g 5 462,– 6 500,–

310026 K-900E sluchátko s mikrofonem 1 sluchátko s mikrofonem, potlačení okolního hluku 25 dBA, studiová kvalita, váha 220 g 4 894,– 5 824,–

obj. č. typ popis Kč bez DPH Kč s DPH

zpožďovací jednotka
310040 PD1A Pocket Delay 1kanálová zpožďovací jednotka např. pro montáž na zadní stranu aktivní reprosoustavy, zpoždění 1-99 m v krocích po 1 m, XLR IN/OUT, 

24bit/48kHz, IP23, napájení 230 V / 15 VA, 151×40×236 mm, 1,5 kg
12 891,– 15 340,–
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