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• Zlacené XLR Neutrik konektory pro trvalou kvalitu signálu

• ALPS K-fadery s mimořádnou odolností proti opotřebení

• 24, 32, 40, 48 kanálů, možnost rozšíření spojením Sys-LinkV2

• Fantom 48 V, 20 dB pad, polarita i HP 100 Hz individuálně

• 10×AUX s pre/post fadery a pre/post EQ na každém vstupu

• EQ +/– 15 dB, 80 Hz, 12 kHz shelving, 35÷1 000 Hz, 0,5÷15 kHz

• Varianty A, B, C, D s žádným, čtyřmi nebo osmi stereokanály

• 8×Group, s druhou funkcí faderů , VU metrů a XLR

• Použitelný jako monitorový, až 14 nezávislých výstupů

• 11×osvětlený VU metr s deprézským systémem a PEAK LED

• 12×4 MATRIX s vnějšími vstupy, crosspatch až 4 mikrofonů

• 2 dvojité stereo returny s 60 mm fadery, PFL, 4×AUX, MUTE

• Talkback, růžový šum nebo test 1 kHz do 8 různých cest

• Externí lineární zdroj pro maximální odstup rušivých signálů

• Spolehlivé zálohování zdvojením zdrojů přímo v pultu

• Vertikální DPS, potenciometry přišroubované k panelu

• Osvědčený zemnící pás ze solidní mědi po celé šířce pultu

• Perfektně přehledný panel, kde má i každá barva svou funkci

Pulty bez kompromisů


